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Scale 1:48 Total length 505mm; height 500mm           Cat. No.:D023 

 

Polski 

Holenderski jacht reprezentacyjny z XVII wieku 
Skala: 1/48 

Długość: 505mm 
Szerokość: 175mm 
Wysokość: 500mm 

Historia: 
Jacht reprezentacyjny jest typowym statkiem używanym w Holandii  do 17 wieku do transportu ważnych przedstawicieli 
zagranicznych rządów lub ważnych osobistości. Statki te cechowało płaskie dno, zaokrąglony dziób i bogato dekorowana rufa. 
Działa  na pokładzie statku stosowane były do sygnalizacji i salutowania. Tego typu statki miały zwykle długość od 18m do 21m. 
Ten wyjątkowy model prezentuje Jacht reprezentacyjny, który jest obecnie w gestii The Dutch East India Company 
(VOCVereenigde Oost-Indische Compagnie – Holenderska Kompania Wschodnio-indyjska). 
 
 

http://www.dusekshipkits.com/


Lista zalecanych narzędzi: 

- Nóż lub skalpel modelarski i przycinarka listew 
- Mini wiertarka 
- Wiertła 
- Papier ścierny 
- Nożyczki 
- Pęsety 

- Klamry lub krokodylki  
- Ołówek 
- Liniał 
- Pilniki iglaki 
- Elektryczna zginarka listew 
- Mini tokarka lub mini strug 

 

Przed rozpoczęciem budowy: 
Nim zaczniesz budować model koniecznie uważnie przestudiuj wszystkie plany, rysunki i instrukcję budowy. Również, 
proszę montuj w porządku pokazanym na rysunkach instrukcji budowy. Przed sklejeniem sprawdź czy części 
dokładnie do siebie pasują i jeżeli potrzeba wykonaj korektę papierem ściernym lub pilnikiem. Klejenie, malowanie, 
lakierowanie i wykonywanie prac z innymi chemikaliami koniecznie wykonuj w dobrze wietrzonym pomieszczeniu. 
Nie wycinaj części z arkusza dopóki nie potrzebujesz ich do montażu. By uniknąć zranienia tnij nożem tylko w 
kierunku od siebie. Zaleca się do klejenia drewna stosowanie białego kleju na bazie wody (Wikol) i cyjanoakrylowego 
kleju do części plastykowych i mosiężnych. 
 
Malowanie: 
Dawne statki drewniane były chronione przed wpływem słonej wody i kornikami za pomocą mieszanki smoły, 
kalafonii i tłuszczu (ter) i dzięki temu kadłub statku miał kolor czerwono-brązowy lub ciemnobrązowy. Taki efekt 
można uzyskać przez barwienie drewna ciemną bejcą do drewna. Zalecane jest barwienie części drewnianych bejcą 
przed sklejeniem. Kadłub poniżej linii wodnej był malowany białą farbą ochronną. Pokłady statku prawdopodobnie 
były w naturalnym kolorze drewna (szorowane wodą i cegłą). Kotwice i inne metalowe elementy powinny być 
malowane na czarno. 
Wszystkie elementy i zestawy pomaluj na odpowiedni kolor przed ich montażem do pokładu lub kadłuba!  
 
Gięcie drewnianych listew: 
Drewniane listwy będą bardziej elastyczne jeżeli, zanurzyć je w gotującej wodzie przez około 10-15 minut. Wówczas można giąć 
listwy wzdłuż i skrętnie lecz najlepiej użyć specjalnej giętarki do listew (najlepsza jest elektryczna giętarka listew). Jeżeli, potrzeba 
listwę zgiąć na bardzo mały promień należy wykonać to w kilku etapach. 
 
 

Budowa modelu: 
I) Kadłub 
a) Najpierw umieść wręgi 1-7 w stępce. Następnie umieść wzmocnienia 8 między wręgami. Dalej wstaw wręgę 9 do 
stępki i wprowadź wzmocnienie 10 przez otwory wręg. Na razie nie sklejaj tych części razem. 

 
b) Wklej wzmocnienie 11 do części 10. Wklej wzmocnienia 12 na dziobie (uprzednio zaokrąglij krawędzie papierem 
ściernym). 



 
c) Wklej wzmocnienie 13 a następnie wręgę 14 i do niej 15. 

 
 

 
 
 
 
 
d) Do szkieletu przyklej podkład pokładu 16 i 17. Sklej wszystkie wręgi i wzmocnienia. 

 
e) Wygnij i wklej deskę nadburcia 18. Nie przyklejaj do wręg pokładu. 



 
 

f) Wyrównaj krawędzie wręg papierem ściernym z klockiem zwłaszcza przy dziobie tak, by odeskowanie kadłuba 
przylegało do wręg i przyklej deski 19-29 do wręg i stępki. 
 

 
 
 

g) Oszlifuj odeskowanie kadłuba (planki) drobnym papierem ściernym do uzyskania gładkiej powierzchni. 

 
 
 

 



h) Przyklej do kadłuba stępkę, stewę dziobową i rufową 30-32. Następnie przyklej do rufy część 33. Na koniec pokryj deskami 
elementy rufy 34-36. 
 
 
 

 
 
 
 

i) Pokryj deskami rufę statku części 37-39. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



j) Pokryj kadłub drugą warstwą desek (planki) 40-47. Zacznij od desek 41 i 42 i następnie krok po kroku deski 40b, 40a i 43-57. 

 
 

k) Najpierw odetnij wystające ponad pokład części wręg. Następnie wykonaj deskowanie pokładu głównego plankami 58. Na 
koniec wklej elementy burt 59-61. 
 

 
 
 



l) Najpierw pokryj od wewnętrznej strony burty plankami 62-65. Następnie przyklej na dziobie części 66 (luk liny kotwicznej) a do 
kadłuba części 67, 68 i 70-73 . Na koniec ukształtuj i przyklej balustrady 69 i 74. 
 

 
 
 

m) Wykonaj ścianę kabiny z części 75-81. Wklej okna 82 w odpowiednich otworach. Na koniec, przyklej ścianę do wręgi 7 tak by 
pozostał odstęp 1mm między pokładem i ścianą. Zamaluj szczelinę 1mm czarną farbą. 
 

 
 



n) Przyklej elementy pokładu rufowego 83 i 84. 

 
II) Detale: 
a) Najpierw z części 85-87 wykonaj schody (trapy) a z części 88-91  balustrady. Następnie z części 92-94 wykonaj  obramowania 
włazów pokładowych. Na koniec, wklej odpowiednio schody i balustrady. 
 
 

 
 
 

b) Wykonaj z części 95-98 pokrywy luków i wklej je w pokład. 

 
 



c) Wykonaj z części 90-110 i 111-122 kominy i przyklej je do pokładu. 

 
 

d) Z części 123-130 wykonaj świetlik i przyklej go do pokładu. 

 
 
 
 

e) Wykonaj drugi świetlik z części 131-138 i przyklej do pokładu. 

 
 
 



f) Wykonaj windę kotwiczną z części 139-152 i przyklej ją do pokładu. 

 
 

g) Podstawę statku wykonaj z części 153-155. 

 
 

h) Wykonaj armaty – działa okrętowe. Najpierw zaokrąglij iglakiem osie kół lawet armatnich 156 i 157. Następnie wykonaj lawety 
dział z części 158-164. Teraz przyklej lufy armatnie 165 do lawet a sworznie oczkowe 166 do lawet i burt. Na koniec, zamontuj 
działa na ich pozycjach jak pokazano na rysunku – części 166-172.  

 

 
 



i) Z części 173-190 wykonaj okna bocznych galerii jak pokazano na rysunku. Pomaluj i wklej. 

 

 
 

j) Najpierw przyklej do rufy części 191-199 i 202. Następnie, z części 199-201wykonaj pokrywy luków armatnich i przyklej je nad 
lukami rufy. 

 

 
 



k) Wykonaj wszystkie pozostałe elementy jakie pokazano na rysunku. Części 203-222. 
 

 
 

 
III) Figura galionu 
a) Najpierw pomalowaną figurę 223 i część 224 i wklej do stewy dziobowej. Przyklej część 225 i sworznie oczkowe 166 na dziobie. 

 

 
 
 
 
 



b) Przyklej relingi 226-232 i elementy kosza dziobowego 233-235 w miejscach jak na rysunku. 
 

 
 

c) przyklej relingi 236-238. 
 

 
 
 



d) Z części 239 i 240 wykonaj bukszpryt. Wklej go na dziobie z częścią 241 i przywiąż liną 242. 
 

 
 

 
IV) Ster: 
a) Wykonaj ster z części 248 i zamontuj go do stewy rufowej za pomocą zawiasów - części 244-249. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



V) Talrep, jufersy, odciągi: 
a) Przewlecz odciągi 251 przez pierścienie jufersów 250. Zegnij odciągi 251 i sklej jak na rysunku. Do pierścieni wstaw jufersy 252 i 
ściśnij je pod jufersem. Gotowe jufersy z odciągami wklej w rowki ławy wantowej i przyklej listwę 253 jak pokazano na rysunku. 

 

 
 

 
VI) Miecz boczny: 
a) Z części 254-261 wykonaj miecz boczny. Następnie stosując części 166, 169 i 262-264 zamocuj go do kadłuba jak pokazano na 
rysunku. 

 

 
 



 
 
 

VII) Kotwice: 
a) Wykonaj kotwice z części 265-267 i zamontuj je linami 169 i 268 na statku jak pokazano na rysunku. 

 

 
 
 

IX) Maszt i olinowanie stałe i ruchome: 
a) Wykonaj maszt i reje i zamontuj je na statku jak pokazano na planach. 

 
 
 



X) Żagle 306-309 i flagi 303-305: 
a) Płótno żaglowe zanurz w gorącej wodzie z rozrzedzonym klejem Wikol lub mące ziemniaczanej, wysusz i wyprasuj. 
Na płótnie żaglowym narysuj ołówkiem kontury żagli. Zaznacz dodatkowe 10mm szerokości poza kontury. Zaznacz 
ołówkiem na płótnie linie łączenia pasów (band). Następnie maszyną do szycia przeszyj wzdłuż tych linii. Wytnij żagle 
nożyczkami i przeszyj dookoła jak pokazano na poniższym rysunku. Dookoła żagli przyszyj liklinkę 169 zostawiając w 
rogach pętle o średnicy 3mm. Przywiąż linkę 172 po bokach żagli. Przywiąż żagle do rei liną 264.  
Na koniec przywiąż flagi do topów flagowych. 

 

 
 

 
 
 
 



Lista części: 

Numer Nazwa Wymiar Ilość szt. Numer Nazwa Wymiar Ilość szt. 

0-7 sklejka 3mm 1 126a-129a sklejka 1mm 2 

8 sklejka 3mm 2 126b-129b fornir 0,6mm 2 

9 sklejka 3mm 1 130 fornir 0,6mm 1 

10-13 sklejka 3mm 2 131, 132 fornir 0,6mm 1 

14,15 sklejka 3mm 1 133 sklejka 1mm 1 

16,17 sklejka 1mm 1 134a-137a sklejka 1mm 2 

18-29 sklejka 1mm 2 134b-137b fornir 0,6mm 2 

30, 31 drewno 2mm 2 138 fornir 0,6mm 1 

32 drewno 1,5mm 2 139-143 drewno 2mm 2 

33 sklejka 1mm 1 144, 145 fornir 0,6mm 8 

34 fornir 0,6mm 2 146-148 drewno 1mm 2 

35, 36 fornir 0,6mm 4 149 drewno 2mm 1 

37 fornir 0,6mm 2 150 drewno 2mm 2 

38 drewno 1mm 2 151 fornir 0,6mm 8 

39 fornir 0,6mm 1 152 drewno 2mm 2 

40-58 fornir 0,6mm 2 153 sklejka 3mm 2 

59-61 sklejka 1mm 4 154, 155 sklejka 3mm 1 

62-68 fornir 0,6mm 2 156-159 drewno 1,5mm 6 

69 drewno 1,5mm 2 160 drewno 1,5mm 12 

70, 71 fornir 0,6mm 2 161, 162 drewno 1,5mm 6 

72-74 drewno 1,5mm 2 163, 164 drewno 1,5mm 12 

75, 76 fornir 0,6mm 1 165 lufa działa  6 

77 fornir 0,6mm 6 166 sworzeń oczkowy  44 

78 fornir 0,6mm 2 167 kostka 1 otwór 2mm 26 

79 fornir 0,6mm 5 168 pierścień 2mm 12 

80 fornir 0,6mm 1 169 lina czarna 0,75mm 5m 

81 fornir 0,6mm 6 170 lina ciemna 0,25mm 5m 

82 sklejka 1mm 3 171 drut 0,3mm 35cm 

83, 84 fornir 0,6mm 1 172 lina czarna 0,25mm 15m 

85 fornir 0,6mm 6 173 sklejka 1mm 4 

86, 87 fornir 0,6mm 2 174-176 sklejka 1mm 2 

88 drewno 2mm 2 177 fornir 0,6mm 4 

89 drewno 2mm 4 178-183 fornir 0,6mm 2 

90 fornir 0,6mm 4 184, 185 żywica  2 

91 fornir 0,6mm 2 186-189 fornir 0,6mm 2 

92, 93 fornir 0,6mm 1 190 drewno 1,5mm 2 

94 fornir 0,6mm 1 191 żywica  2 

95 fornir 0,6mm 2 192 żywica  1 

96 drewno 1mm 2 193 żywica  2 

97 fornir 0,6mm 2 194 żywica  1 

98 foto trawiona akwaforta 4 195-198 żywica  2 

99 sklejka 1mm 2 199 foto trawiony akwaforta 4 

100, 101 sklejka 1mm 1 200 drewno 1mm 2 

102, 103 fornir 0,6mm 1 201 fornir 0,6mm 2 

104 fornir 0,6mm 2 202 żywica  1 

105-110 fornir 0,6mm 1 203-207 żywica  2 

111 sklejka 1mm 2 208 żywica  12 

112, 113 sklejka 1mm 1 209 drewno 2mm 2 

114,115 fornir 0,6mm 1 210a, 210b fornir 0,6mm 2 

116 fornir 0,6mm 2 211a fornir 0,6mm 2 

117-122 fornir 0,6mm 1 211b, 211c drewno 1mm 2 

123, 124 fornir 0,6mm 1 212 drewno 2mm 2 

125 sklejka 1mm 1 213a drewno 1mm 1 



213b kołek 2mm 1 280 kołek 3mm 1 

214 drewno 1mm 9 281 drewno 1mm 1 

215a drewno 2mm 4 282 kołek 6mm 1 

215b drut 0,3mm 35 283 drewno 2mm 2 

216 drewno 1mm 3 284 drewno 1mm 1 

217 drewno 1mm 4 285, 286 foto trawiony akwaforta 4 

218a drewno 3mm 2 287 drewno 2mm 1 

218b drewno 2mm 1 288 drewno 3mm 1 

219 drewno 2mm 1 289 kołek 2mm 1 

220 drewno 2mm 2 290 kołek 3mm 1 

221 drewno 2mm 1 291 kołek 2mm 1 

222 knaga  30 292 kołek 3mm 1 

223 żywica  1 293 drewno 3mm 1 

224 drewno 2mm 2 294 lina ciemna 1mm 4m 

225 foto trawiony akwaforta 2 295 klocek 1 otwór 7mm 2 

226-229 fornir 0,6mm 2 296 klocek 2 otwór 7mm 3 

230,231 drewno 3mm 2 297 lina ciemna 0,75mm 1m 

232 fornir 0,6mm 4 298 klocek 2 otwory 3mm 3 

233-235 drewno 2mm 1 299 klocek z nawiert, 3,5mm 2 

236 drewno 1,5mm 2 300 drewno 3mm 1 

237, 238 fornir 0,6mm 2 301 klocek 1 otwór 3mm 6 

239 kołek 6mm 1 302 wałek 2mm 10 

240 drewno 2mm 1 303-305 flaga  1 

241 foto trawiony akwaforta 1     

242 lina 0,5mm 0,5mm 2m     

243 foto trawiony akwaforta 2     

244-247 foto trawiony akwaforta 1     

248 drewno 2mm 2     

249 drut 0,5mm 5cm     

250, 251 foto trawiony akwaforta 8     

252 klocek z nawiert 5mm 16     

253 fornir 0,6mm 2     

254 drewno 1,5mm 2     

255 drewno 3mm 2     

256 drut 1mm 5cm     

257 drewno 1mm 2     

258-262 foto trawiony akwaforta 2     

263 klocek 1 otwór 5mm 17     

264 lina czarna 0,5mm 10m     

265 żywica  2     

266 drewno 2mm 4     

267 pierścień 8mm 2     

268 lina czarna 1,5mm 60cm     

269 foto trawiony akwaforta 2     

270 kołek 10mm 1     

271 drewno 1mm 2     

272 fornir 0,6mm 8     

273 drewno 3mm 2     

274 kołek 5mm 1     

275 kołek 5mm 1     

276, 277 drewno 1mm 1     

278 kołek 4mm 1     

279 żywica  2     
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